FORMATO

ACTA DE REUNION CON GREMIOS

cODIGO PROCESO VERSION
: : Metro
) GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION 20 de Bogotd
CIUDADANA )
Contrato No. 002 HORA INICIO: 8:30 a.m. LUGAR: Secretaria de Ambiente Hojas: 35
FECHA: 13/04/2018 HORA DE FINALIZACION: 12:30 m Acta No.24

PROYECTO: Segunda jornada de consulta del Estudio de Impacto Ambiental y Social de la Primera
Linea de Metro de Bogota

ORDEN DEL DiA

Presentacion de los asistentes.

Asi funcionara el Metro de Bogota

Estudio de Impacto Ambiental y Social (componente ambiental)
Estudio de Impacto Ambiental y Social (componente social)

La participacién como base del Metro de Bogota

PO~

DESARROLLO DE LA REUNION

Presentacion inicial, en la que se indica en términos generales cémo se desarrollard la reunién y el
procedimiento para la realizacion de las preguntas y para tal fin, se hizo entrega de un formato a cada asistente,
para que formulara la pregunta, al final se recogen y se da respuesta .

PRESENTACION ASISTENTES:

Los representes de cada una de las empresas se presentan:
Empresa Metro de Bogota: Carolina Caycedo y Susana Ricaurte
Consorcio Metro BOG: Yaddy Ruiz, Leonardo Garcia y Andrés Amaya.

Organizaciones presentes:

ASOPARTES

FENALCO

ACOPLASTICOS

CAMACOL

FASECOLDA

Sociedad Colombiana de Ingenieros.

NOTA ACLARATORIA

Antes de comenzar la reunién se hace una aclaracién con el momento politico del pais.




“De conformidad con lo establecido en la ley 996 de 2005 se deja constancia de haber preguntado a los
organizadores y asistentes a esta reunién, sesion, jornada, visita, inauguracién, si se encontraba presente algun
candidato a la Presidencia y Vicepresidencia de la Replblica, el Congreso de la Republica, Gobernaciones
Departamentales, Asambleas Departamentales, Alcaldias y Concejos Municipales o Distrital, o voceros de
éstos, frente a lo cual se respondié que no se habfa invitado a ninguna persona candidato o aspirante y los
asistentes manifestaron no tener ninguna de estas condiciones.

De otra parte, la empresa Metro de Bogotd S.A. deja expresa constancia de no haber invitado a ningun
aspirante o candidato a esta reunién y de haber hecho lectura expresa del paragrafo del articulo 38 de la ley
996 de 2005.

Asi mismo que una vez terminada esa lectura reiterd a los asistentes que si hay alguien en esta condicién debe
retirarse de la reunién”.

OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar la segunda jornada de consulta del Estudio de Impacto Ambiental y Social de la Primera Linea de
Metro de Bogota y resolver las inquietudes de los asistentes.

Recibir aportes, sugerencias, complementaciones, recomendaciones de los ciudadanos para enriquecer,
implementar e incorporar al Estudio de Impacto Ambiental y Social - EIAS

METODOLOGIA DEL ENCUENTRO

* Blogue descripcidn técnica del Proyecto
*  Proyeccion video explicacion del Proyecto
* Explicacion técnica relacionada con la descripcion del proyecto
» Espacio de inquietudes y aportes de los asistentes (15 minutos)
* Bloque descripcion Estudio de Impacto Ambiental y Social (componente ambiental)
* Proyeccion video aspectos ambientales
* Presentacion del alcance y resultados de los aspectos ambientales
* Espacio de inquietudes y aportes de los asistentes(15 minutos)
* Blogue descripcién Estudio de Impacto Ambiental y Social (componente social)
¢ Proyeccidn video aspectos y beneficios sociales
* Presentacion del alcance y resultados de los aspectos sociales
e Espacio de inquietudes y aportes de los asistentes(15 minutos)

PARTICIPANTES

= Presentacion de la Empresa Metro de Bogota.

» Presentacion del Consultor: Consorcio Metro BOG (SYSTRA e INGETEC): Encargados de realizar el
estudio.

INGETEC: Empresa colombiana lider en consultoria en Colombia y Latinoamérica. Tiene mas de 70 afios de
experiencia en consultoria y supervision de proyectos de Ingenieria de gran complejidad en mas de 25 paises.

SYSTRA: Empresa Francesa, lider mundial en Ingenieria de Transporte Publico. 1 de cada 2 metros en el
mundo son construidos por esta empresa, al igual que el 65% de los metros automaticos en el mundo.




= Financiera de Desarrollo Nacional - FDN: Entidad contratante del Estudio.

= Presentacion la interventoria: Consorcio METRO (SENER e Integral)

SENER: Firma espafiola, seis décadas ejerciendo la ingenieria de consulta en el ambito nacional e internacional
con amplia experiencia en proyectos integrales de infraestructura y transporte.

INTEGRAL: Firma colombiana Experiencia en proyectos similares tales como el Metro de Medellin.

* El afio pasado se desarrollé el Estudio, el estudio ya se cerré y es lo que vamos a presentar el dia de
hoy para hacer la retroalimentacion.

¢COMO SE ABORDO EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL?
E! enfoque del Estudio ambiental.

* Términos de Referencia expedidos por la FDN: para escoger al consultor y los contenidos del Estudio.

* Aplicacion de Estandares Internacionales: definidos por la Banca Multilateral, como salvaguardas
ambientales y sociales

e Participacién activa de la Banca Muiltilateral.

» Conocimiento del territorio en forma directa y a través de la informacion recopilada por las Entidades
Distritales: Incluyen recorridos y reuniones para la informacién primaria, también con informacién
secundaria que se ha consultado.

GESTION INTERINSTITUCIONAL

Esta gestion se ha desarrollado tanta a nivel Distrital como Nacional, algunas de las entidades con la que se ha
trabajado son las siguientes:

Secretaria Distrital de Ambiente

Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales
Corporacién Auténoma Regional

Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climético
Jardin Botanico de Bogota

Instituto para la Economia Social

Secretaria de la Mujer

Secretaria de Integracion Social

Secretaria Distrital de Planeacién

Instituto de Desarrollo Urbano

Ministerio de Cultura

Instituto Distrital de patrimonio y Cultura

ICANH Instituto Colombiano de Antropologia e Historia




¢COMO PARTICIPARON LOS CIUDADANOS?

Esta no es la primera reunidn, desde el afio pasado se han adelantado un proceso de participacion, en el marco
de éste se desarrollaron mas de 90 reuniones con ciudadanos e instituciones.

¢ Quiénes participaron?

»  Poblacién Area de Influencia Directa (aledafia al corredor)
* Gobiernos locales

¢ Entidades Distritales con injerencia en el territorio

* Organizaciones sociales

¢,Qué trabajo se adelanté con las inquietudes y aportes de los ciudadanos?

Construccioén de linea base socio econémica
Retroalimentacion a los Términos de Referencia
Identificacién y evaluacién de impactos
Construccién de medidas de manejo

Inquietudes de los ciudadanos y presentacion aspectos relevantes de cada zona

Las preguntas realizadas por la comunidad en las diferentes reuniones fueron incorporadas en el Estudio que
ustedes pueden consuitar en la pagina de la Empresa Metro.

Algunas de las inquietudes de la comunidad estdn relacionadas con: Técnicos, Prediales, Ambientales y
Sociales.

Reasentamiento de poblacion: 4 Cuantos? ¢Cémo? ;Cuando? ;Doénde

La falta de cultura ciudadana actual y sus implicaciones para el Proyecto ¢Qué hacer?
Proteccion al patrimonio cultural

Afectaciones a los comerciantes formaies e informales

Estructura Ecoldgica Principal

Afectacion a arboles existentes sobre el corredor

Preocupacién por la calidad del aire y trabajos noctumos

Aumento en los niveles de ruido, de vibraciones

Interaccidn con el sistema TransMilenio y con otros modalidades de transporte
¢Qué pasara con la movilidad en la etapa de construccion?

Cercania de Patio taller con el rio Bogota

Beneficios del proyecto en la solucion integral de movilidad

Se presentan fotografias de las Seis zonas en las que se dividié el trazado para el Estudio y por medio
estas fotografias se presentan las caracteristicas generales de cada zona.

Se presenta un video con las generalidades del Proyecto.

1.ASi FUNCIONARA EL METRO DE BOGOTA

de




El ingeniero Leonardo Garcia hace la presentacion de los temas que se abordaran en el segmento técnico:

Caracteristicas generales de la PLMB

Plan de manejo de desvios generales

Perfiles viales y disefio geométrico sistema vial renovado
Interferencia con redes de servicios e infraestructura
Estructura viaducto

Material rodante - férreo

Estaciones

Puesto de control

Patios y talleres

Disefio de Urbanismo y Paisajismo

Programacién de Obra

Caracteristicas generales de la PLMB

El trazado: El Metro sale del Patio Taller ubicado en el predio El Corzo, discurrira por el costado sur, Predio
Gibraltar, toma el separador la Av. Villavicencio, gira para tomar la Av. 1 de mayo por el separador (Cruza la Av.
Boyaca, Av. 68 y Cra 50), gira al norte para tomar la NQS, después toma el separador de la calle 8, calle 1y
gira al norte para tomar e! separador de la Av. Caracas hasta la calle 76.

Metro sobre Viaducto (Totalmente elevado)

Longitud: 20,8 km entre terminales - 23,96 km en total

Patio Taller — Predio e! corzo — Ramal Técnico

12 metros de altura (Desde el suelo hasta el tablero)

El viaducto va por el separador de las vias principales, excepto en el tramo entre el patio taller y la Av.
Cali, donde transcurre por el costado sur de la prolongacién de la Av. Villavicencio.
Primera Estacion — Portal de las Américas.

Ultima estacion: Calle 76 y 500 metros mas

Cola de maniobras para que los trenes se puedan devolver

15 estaciones + ALO (prevista)

Inter-distancia promedia entre estaciones: 1,4 km

Circulacion de trenes modo Automatico

Velocidad maxima de operacion: 80 km/h

Velocidad comercial ~ 43 km/h

Intervalo de espera de 3 min en horas punta

Tréfico maximo: 26 232 pas./hora-sentido en etapa 1

Nimero total de Trenes = 23

20 en operacion y 3 para necesidades adicionales.

PLMB Etapa 1 y futuras

Etapa 1: Portal de las Américas — Calle 72, ramal técnico hasta el patio taller y una cola de maniobras.
23,96 km de longitud; 15 estaciones en operacion — estacién prevista en la ALO.

Etapa 2: con extension al norte de Calle 72 hasta Calle 127.
26,2 km de longitud; 4 estaciones adicionales, total de 19 estaciones.

Etapa 3: con extensién al norte de Calle 127 a Calle 170.
Una posible extension hacia sabana occidente — Mosquera, es igualmente considerada.




~35 km de longitud; 8 estaciones adicionales, total de 27 estaciones.

El viaducto va por todo el separador de las vias (Villavicencio, Av. 1 de Mayo, NQS, Calle 1, Calle 8 y Av.
Caracas), esto repercute en que se genera una afectacion a las vias, por lo cual estas se deben reconfigurar,
para poder generar espacio publico y un perfil vial renovado.

El viaducto tiene una estructura en tamario y elevacion muy similar al puente mas alto de la calle 92.

Perfiles viales y disefio geométrico sistema vial renovado

* Gibraltar: Carriles mixtos y uno de servicio publico, ademas de un amplio espacio publico renovado ,
(Perfil 50 m de ancho)Villavicencio_ 50 mts de ancho

* Av. Villavicencio (entre la Av. Cali y Av. 1 de Mayo): 2 carriles mixtos, un carril para transporte pablico y
ciclovia por debajo del viaducto.

* Av. 1 de Mayo: Un perfil mds o menos homogéneo, conservando 2 carriles mixtos, un carril para
transporte publico, cicloruta por el separador, renovacion del espacio publico. (Perfil de 39 a 40 m,
separador de 8 a 10 m)

* NQS: Primera estacién con Integracién a TransMilenio, se mantienen dos carriles mixtos y carril de
TransMilenio.

* Calle 8 y calle 1: Un carril mixto y un carril de servicio publico, cicloruta en el separador. (Perfil 29 a 30
m de ancho)

* Av. Caracas- calle 1 a 26: Dos carriles mixtos y dos para TransMilenio, 37 m de ancho, espacio publico
(13,50 m) para arborizacién y mobiliario urbano.

* Av. Caracas - Calle 26 a calle 76: El perfil cambia por ordenanza la ciudad, un separador amplio, dos
carriles TransMilenio, un carril mixto compartido con bicicletas y espacio publico que llega a 4,50 m, con
insercion de espacio publico mobiliario y arborizacion. La imagen presenta el perfil actual y el perfil
propuesto.

Sobre la Av. Caracas se va a dar un mejoramiento de las estaciones de Transmilenio, todas se van a ampliar.

El sistema Metro sera sistema eje del sistema del transporte. Adicional a ello serd alimentado por el sistema
SITP, taxis e intermunicipales.

¢ Incentiva el uso de bicicletas
* 10 de las 16 estaciones estan conectadas con TransMilenio.

* Laestacién ALO esta comunicada con el Metro por espacio publico

Interferencia con redes de servicios e infraestructura

Con el Proyecto se ha hecho una revisién de servicios publicos para detectar posibles interferencias con el
proyecto, ya que este se va a realizar de manera lineal y mecanizada y una vez comience no se puede detener.

e 24 empresas de servicios publicos colaboraron para esta identificacién

* |dentificacién de las redes de servicios publicos e infraestructura existente

* Identificacién de las interferencias para luego detallar y proponer la solucién de las interferencias
criticas




¢ Disefio conceptual soluciones de las interferencias
*  Afectacién grande el puente de la 68, que sera demolido y se volvera a construir.

Ejemplo: Una de las interferencias es el Puente de la Av. 68, la solucién es demoler el puente actual y construir
dos puentes nuevos y en el centro la estacion del Metro, se habilita uno mientras se construye el otro.

La red de alta tension que pasa por el hospital de Kennedy también sera trasladada.

Redes principales del acueducto y alcantarillado, y lineas de alta tensién seran trasladadas si tienen
interferencia del Proyecto.

* Lapréxima semana la presentacién completa sera publicada en la pagina WEB

ESTRUCTURA VIADUCTO
Explicacién del viaducto:

Pilotes y dado de cimentacién (40 a 70 metros de profundidad), pilas circulares y un capitel, sobre este
descansa una gran viga en forma de U, este sistema fue disefiado y patentado por Systra.

Tablero en U: Por su forma ejerce una barrera al sonido, las aletas logran mitigar los sonidos porque lo
encajonan

El Nivel del andén estara a 14 metros de altura, tiene unas puertas en cristal que son automaticas y que regulan
el acceso y activan el sistema.

Las pasarelas tienen como funcidn conectar los andenes con los médulos de acceso y en el caso de las
estaciones con conexion a TransMilenio estas tendran en nivel dos conexiones para entrar a la estacién.

Montaje estandar mediante viga lanzadora
Proceso constructivo:

* Viga redonda

* Viga lanzadora gran U simple (doble via) = 450 t longitud 110 m

* Dovelas llevadas al nivel del suelo sobre camiones o suministradas por encima del viaducto — se
construirdn en patio de dovelas.

* Lasizany las cosen sobre los pérticos o apoyos.

¢ Sistema mecanizado y una vez inicie no se puede parar.

¢ Se estandarizan los procesos de construccion.

* Apoyos cada 35 metros.

Se construirdn las cimentaciones, pilas y capitales, después se montaran las dovelas en forma de U, que se
elaboraran en un patio de dovelas y se transportaran hace el sitio de construccion para izarlas y coserlas.

Este sistema funciona en linea, de manera industrial y hace que en tiempo de construccién sea factible, no
depende de factores externos.




Material rodante — Férreo

* 23 trenes en la primera etapa y 60 a 70 trenes para el 2.050
* Numero de puertas por coche, por lado: 4

Pasaje libre por puerta: 1,60 m

Flujo de pasajeros por puerta: 40 pasajeros/ minuto

* Longitud total del tren (7 coches): 140 m

¢ Ancho deltren: 2,90 m

¢ Tipo: 1 nivel

* Intercirculacién en todo el tren: Los pasajeros podran circular por el tren porque hay puertas de
comunicacion.

* Norma de comodidad: 6 pasajeros/m?

* Capacidad por tren, respetando la norma de comodidad: 1.778 pasajeros

* Proporcién de pasajeros sentados: 13,8%

* Velocidad maxima de servicio: 80 km/h*

Masa estética (6pax/m?): 325 toneladas
Masa rotacional: 8%
*  Frenado de servicio: 1m/s®

Estaciones
Son 16 estaciones en total.

Disefio funcional — Micro- simulaciones para saber cémo transitarian por la estacién y macro para saber cémo
transitarian por el sistema, para medir todos los efectos y cargas que se van a tener a lo largo de la operacion:

Para los disefios se ha tenido en cuenta la demanda que ha sido proyectada al 2.050.

Metro funcionara como sistema troncal, el TransMilenio y otros sistemas de transporte funcionaran como
sistemas de apoyo.

Disefio arquitecténico de las estaciones:

* Estacion Simple: zona de andenes y a los edificios laterales (Médulos de acceso), acceso por un
costado lateral y zonas de intercambio.

* Estacion Interconexion con TransMilenio: Grandes mdédulos de acceso, pasarelas superiores, médulos
intermedios con conexién directa a la estacién de TransMilenio.

* Estacion Especial: En el mismo cuerpo de la estacion estan los andenes y las oficinas que se requieren
para su funcionamiento. Por ejemplo, Av. 68 con tres conexiones, la estacién responde a las
necesidades del espacio publico. Una estacién mucho mas robusta.

Las puertas fueron disefiadas teniendo en cuenta las caracteristicas de los usuarios del transporte masivo. Las
puertas son el primer sistema que hace que el sistema funcione automaticamente.

Estacion de 1,40 m de ancho que corresponde al andén.

Apoyos més cercanos, la forma de U més ancho, con los andenes de abordaje, la cubierta y una serie pasarelas
que conectaran los accesos con el andén.

Médulo de acceso — estacion (anden)




El techo de cobertura de la estacion es curvo tratando de simular la forma de los cerros orientales.

Puesto central de control

El PCC provee una capacidad de gestion centralizada de las operaciones del metro.
Las tareas principales:

* Optimizar en tiempo real la oferta de transporte en condicién nominal o degradada

e Permitir operar cumpliendo con la seguridad de las personas y de los equipos

e Supervisar el estado de funcionamiento del sistema de transporte

e Asegurar la energizacién, ahorrando la energia

¢ Optimizar la utilizacién de todos los equipos de estacién al servicio de los clientes

¢ Informar al cliente

e Permitir la comunicacién en las estaciones y en los trenes entre el PCC y los pasajeros

e Ubicado en Calle 26.

¢ Eltamaiio es como el de una de las estaciones.

* Temas de seguridad: sistema de video, comunicacién desde los vagones por teléfonos e
intercomunicadores.

Patios y talleres

* Ubicado en el predio del Corzo (~32 Ha), cercano al rio Bogota y el canal Cundinamarca.

¢ Todo tipo de equipamiento para el mantenimiento de los trenes y todos los sistemas que se requieren
en el Metro para que funcione.

e Puntos de apoyo para el PCC si se llega a requerir.

* Talleres, parqueaderos, zonas de mantenimiento y oficinas.

¢ Talleres dimensionados para flota de 2050 y Cochera dimensionada para flota de 2030 (extensién
necesaria para 2050)

* Radio minimo de 100 m, una via de pruebas de ~900 m, vias sobre pilotes 0 embebidas en talleres

* 1 torno en foso, 1 cabina de pintura, 1 maquina de lavado

* Instalaciones para mantenimiento de infraestructuras

* Se realiza todo el mantenimiento que se requiera.

Plan de Manejo de desvios generales

Después de hacer una modelacion macro y micro, se encontraron al nivel de la ciudad una serie de vias que
pueden servir como desvios, estas vias estan propuestas sentido norte occidente. El trafico presente sobre este
corredor tendré que desviarse, se hizo con base a macro (Toda la ciudad) y micro (dependiendo de la zona)
modelos, con este se definieron unas vias alternas para los desvios, estas se proyectan desde el Portal de las
Américas hasta la calle 76. Una vez comiencen las obras, solo funcionara un carril para servicio publico y el
trafico mixto serd desviado hasta 300 a 500m, por vial aiternas para volver a entrar al corredor.

Diseiio de urbanismo y paisajismo

La mejora urbanistica no solo se dara sobre el corredor, también si es necesario a 300 m alrededor de cada
estacion, esto depende de la zona y de la estacion para estas mejoras de urbanismo.




1,50 Metro de largo, médulos de acceso 15 m de largo, dependiendo a las estaciones, tienen andenes y
terrazas, se sentird que si se entra mas a un centro comercial que a una estacion.

En algunas estaciones se requiere la mejora del espacio publico, en otras, iluminacién y en otras, espacios
comunales.

= Kennedy: Estacién en ambos costados con importante espacio publico.

* Av. Boyaca: La estacién es una manzana completa, se renovara todo el espacio publico.

= Estacion Av. 68: Se conecta con la nueva troncal TransMilenio 68.

* Estacion NQS: Modulo central, la primera estacion en la que se conecta Metro y TransMilenio.

= Estacion Calle 26: Mejoramiento espacio publico, una gran estacion de conexién con Calle 26,

= Estacion Calle 72: Conexion con la troncal de la séptima, en el que se implanta un semideprimido que
conecta la Av. Caracas con la séptima.

* La Calle 72 funcionara como estacién terminal, mientras se construye la Fase 2, después pasara como
estacion de paso.

En las imagenes de la presentacion se presenta temas de mobiliario, sefalizacién e iluminacidn.
La insercion del Metro ha tenido en cuenta el estado actual y los proyectos contemplados a largo plazo.
El metro actuara como sistema matriz, eje del transporte y el TransMilenio pasa ser un proveedor.

Cada estacion va a generar mucho espacio publico renovado.

Programacioén de obra:

La obra se dividira en seis grandes subtramos, cada subtramo va a tener seis vigas lanzadoras que trabajaran
paralelamente, para reducir el tiempo de ejecucion. También depende de temas de trafico, personas y otras
caracterfsticas para la ejecucion.

Los seis subtramos entran a ejecutarse al mismo tiempo, excepto los tramos 5 y 6 que entran a construirse 5 0 6
meses después.

Se inicia la obra con la cimentacion, las pilas y los capiteles, se para mientras llega la viga lanzadora que va a
montar las dovelas, las cose y las fija y sigue adelante montando en linea las dovelas. Este sistema mecanizado
garantiza la efectividad en el tiempo.

1 Fase: Construccién, cimentacién y pilas del viaducto en la zona central del corredor, se va a ocupar 18 m de
los carriles existentes, se mantiene un carril para el transporte publico. El trafico mixto seré desviado.

2 Fase: En esta fase se montan las dovelas, esas aéreas de intervencion se reducen, durante esa etapa se
hace el mantenimiento de la malla vial.

3 Fase: Ya hay un viaducto y se hace la restitucion del espacio publico, reconformacién los carriles mixtos, de
TransMilenio y espacio publico.

e Se presenta un video

2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL (COMPONENTE AMBIENTAL)

El ing. Andrés Amaya hace la presentacion indicando que los médulos ambiental y social estdn divididos en la
presentacién, pero hacen parte de un solo Estudio.




El estudio se hizo algo mas amplio de lo que usualmente se hace, se tomaron estandares internacionales y se
incorporé agua, aire, ruido, vegetacion, paisajismo — urbanismo e interdisciplinario.

- Gestion interinstitucional
- Cumplimiento de estandares internacionales

- Estudio de Impacto Ambiental y Social / Componente ambiental

ESTUDIO DE IMAPCTO AMBIENTAL Y SOCIAL

Se hace una caracterizacién de los tres medios, se identifican los impactos y se proponen unas medidas de
manejo, estos capitulos siguen estédndares nacionales e internacionales. Se hace un andlisis de riesgos, como
por ejemplo de inundaciones en el patio taller.

El estudio se desarrolld con el cumplimiento de estdndares internacionales y mediante la gestion:
interinstitucional distrital y nacional. El enfoque ambiental se realizé sobre los temas de aire, agua, ruido,
vegetacion, paisajismo, urbanismo e interdisciplinario.

Se explica que es un estudio de impacto ambiental, se parte de la definicién del proyecto, ubicacion de las
estaciones, patio taller y obras complementarias, posteriormente se delimita el area de influencia, todos los que
estdn presentes hacen parte del darea de influencia directa del proyecto, después de delimitarla se realiza una
caracterizacion de la zona des de los tres medios abiético: aire, agua, suelo, paisaje y desde el bidtico la fauna y
la flora y finalmente el socio econdmico, luego se identifican los impactos y se proponen las medidas de manejo
a estas medidas de manejo se le formulan planes de seguimiento y monitoreo, este estudio contdé con un
andlisis de riesgos acumulativos y un analisis de riesgos y amenazas.

Se incluyé el andlisis de impactos acumulativos, en Bogota se estan planeando y desarrollando muchos
proyectos nuevos y que al momento de la construccién del Metro de Bogota pueden estar siendo ejecutados
simultaneamente.

Para el andlisis de los impactos acumulativos se utilizé la metodologia del Banco mundial, se escogieron ruido,
aire y movilidad. Se busca saber si el proyecto Metro con otros proyectos en planeacion puede tener incidencia
de acumulacion o sinergia sobre la ciudad.

Los proyectos de TransMilenio Séptima, Cali y ALO tienen un efecto acumulativo bajo, pero se consideré que
era necesario un estudio mas detallado en este aspecto,

BENEFICIOS: No va a tener emisiones,

Area de Influencia

Se define como el area en la cual se manifiestan de manera objetiva y en lo posible cuantificable los impactos
ambientales ocasionados por el Proyecto.

En el area de intervencion: Comprende el corredor, las manzanas, las boca calles que se van a mejorar a lo
largo de las estaciones y el patio taller,

AID (Area de influencia directa): es el drea donde hay intervencién y se van a generar los impactos.

AID social: los predios que estan sobre €l corredor y los barrios a los que pertenecen como unidad minima de
analisis.




All (Area de influencia indirecta): La zona a donde se pueden llegar a irradiar los impactos y la unidad de
andlisis es la localidad a la que pertenecen los barrios.

Se hace la invitacién para revisar el estudio que esta colgado desde el 12 marzo en la web, el estudio tiene un
alto contenido técnico y pueden utilizar los canales dispuestos para retroalimentar el estudio.

Estos son los temas de més interés: no quiere decir que sean solo estos, pero estos son los que la gente ha
manifestado como los que mas les preocupan.

En temas de ruido y aire se mira cuanto se estdn extendiendo estos impactos.

Comunidades de analisis tomamos las localidades, esos son los limites que se ven, pero los impactos no van a
llegar hasta alla.

Estructura de la informacion

El Estudio es muy grande, para esta presentacién se tomaron en cuenta los temas que mas han preocupado a
la gente, traemos 5 temas:

Aire, ruido, vibraciones, paisaje y vegetacion — estructura ecolégica.
Temas claves:

* Condicion actual del territorio (Sin proyecto)
* |Impacto Pre construccion, construccion y operacion
* Programas de Manejo Ambiental y Social

MEDIO ABIOTICO

Los factores abidticos son imprescindibles en los ecosistemas e influyen en los seres vivos como por ejemplo, el
agua, aire, suelo, clima, vibraciones, entre otros.

Se identificaron, analizaron, modelaron y evaluaron 6 impactos en el medio abiético

Alteracion de la calidad del suelo.

Alteracién del paisaje.

Alteracion de la calidad del aire.

Modificacion de los niveles de ruido ambiental.
Niveles de vibraciones.

Reduccidn de los gases efecto invernadero.

De estos impactos se va a hablar de 4 especificos.

Monitoreos ambientales

Se hizo monitoreo de aire, ruido y agua, con esos datos se hizo modelamiento, para poder entender lo que esta
pasando en Bogota con el incremento del transporte publico,

Calidad del aire: PM2.5, PM10, CO (mondxido de carbono), NO2(diéxido de nitrégeno), SO2 (diéxido de
azufre)

Ruido: PM2.5, PM10, CO (mondxido de carbono), NO2(diéxido de nitrégeno), SO2 (didxido de azufre)
Aguas superficiales: Pardmetros quimicos: Oxigeno disuelto, demanda quimica de oxigeno, demanda
bioguimica de oxigeno, nitrégeno total, fésforo total, Aceites y grasas y tenso activos (SAAM).




Aguas subterraneas: Coliformes totales y fecales, aceites y grasas, hidrocarburos, pH, temperatura,
conductividad eléctrica, sélidos disueltos, sélidos suspendidos totales.

Parametros quimicos:

Oxigeno disuelto, demanda quimica de oxigeno, demanda bioquimica de oxigeno, nitrégeno total, fésforo
total, aceites y grasas y caudal.

1) Impacto: Alteracion de la calidad del aire

Alteracion de la calidad del aire: Se presenta por presencia de particulas en el aire como: material particulado
PM10 y material particulado PM 2,5.

Se van a tratar tres temas: Material particulado 10 micras, Material particulado 2,5 micras y gases.

Material particulado 10 micras: El polvo que se acumula en cualquier lado, una arena muy fina, ese material esta
suspendido y cae rapidamente.

Material particulado 2,5 micras: es material particulado mas fino asociado a la combustién, es mas fino y este si
puede viajar un poco mas. (hollin, smoke)

Condicidn actual:

Para PM10 en la norma diaria, los mayores niveles se observan en el Portal de las Américas donde estan casi
al limite. En la norma anual, las estaciones Portal de las Américas y Carrera 80 (Villablanca) presentan los
niveles mas altos por encima de la norma.

Para el PM 2,5 se presentan la gréficas, y se observa que Bogota esta bastante cerca al limite de la norma en la
medicion actual. Se indica que hay algunos puntos en los que Bogota ya est4 excedida por encima de la norma.

Fuentes de emision atmosférica

Fase de pre-construccion vy construccidn

* Adecuacién Patio Taller: Incluye descapote, remocion de suelos, excavacién y cargue de camiones,
descargue de camiones de material de nivelacién, combustién interna equipos fuera de vias.

* Preparacion, montaje y fundacién de columnas:_Incluye remocion de suelos, cargue de suelos,
descargue de materiales (relleno, material granular y concretos), perforacion, combustién interna
equipos fuera de vias.

* Construccién de vias: Incluye remocién de suelos, actividades de construccién de vias, combustién
interna equipos fuera de vias y transporte de material.

» Construccion de estaciones: Se refiere a la remocion de suelos, descargue de suelos (suelos, concreto),
emisiones por tubo de escape equipos y maquinaria en vias.

* Tréafico rodado: Transito vehicular proyectado

Fase de operacién

La Primera Linea del Metro de Bogota no generara un gran impacto en la emisién de contaminantes al ser un
medio de transporte eléctrico, adicionalmente durante la operacién se reducira el flujo vehicular proyectado en la
Avenida Caracas.




Resultados de la Modelacidn:
Aportes resultantes de emisién atmosférica en los escenarios de Construccién y Operacion

Se hizo el monitoreo en 18 estaciones durante 18 dias. Los datos se dividieron en las seis zonas que presento
al inicio, la informacién de los muestreos esta por zona, las diapositivas muestran fotografias de los muestreos,

Se presentan los resultados por zona las modelaciones de realizaron durante la etapa de construccién y de
operacion, la modelacion incluye la condicién actual y la proyeccién a 25 afios, se observa una disminucion en
la etapa de construccién y de operacién.

La modelacién se hace a 25 afios teniendo en cuenta el parque automotor de la ciudad en ese momento. A
futuro el estudio se basa en los disefios y criterios de hoy, estos se refleja en las licitaciones y estos se deben
cumplir y puede haber mejorar. El contratista deberd actualizar modelos, de acuerdo a los rieles que utilicen,
aceleraciones, tipo de frenado. El estdndar no puede ser pero, que genere méas .Después de estos disefios se
actualice, mejore a lo modelado. Si sobrepasa la norma, incorporar otros materiales, entregar informes de
cumplimiento ambiental.

Conclusiones: La concentracion en la Av. Caracas es alta y su tendencia es mayor.

La Primera Linea del Metro de Bogota no generara un gran impacto en la emisién de contaminantes al ser un
medio de transporte eléctrico; adicionalmente durante la operacion el Metro disminuira el escenario actual
porque se reducira el flujo vehicular proyectado en la Av. Caracas y se movilizard un gran volumen de personas
fo que también incidird en la disminucién de trafico mixto.

Hay unas guia de estricto cumplimiento que el da el norte al contratista y es la medida de manejo

No se sabe de dénde va estar ubicado el patio de dovelas, no se sebe de donde se va a sacar el concreto el
contratista, pero eso no quiere decir que no se tomen acciones para garantizar su adecuado manejo.

Este proyecto no requiere licencia ambiente, por estar en un ambiente urbano, pero si requiere permisos, de
vertimientos, emisiones, ante las respectivas entidades. Se entregaran estos informes a interventoria y a la
empresa Metro.

Las medidas de manejo se realizan desde los disefios, controlando la fuente emisora. Hay medidas de control y
manejo, que se cumplan con revisiones electromecdnicas, en las volquetas, control, humectacién, carpados,
lavado a afueras.

Manejo de materiales en patio taller, humectacién, velocidad de vehiculos para evitar suspension de material,
cerramiento de frente de obra, también para proteger las rondas hidricas para proteger la estructura ecoldgica.
Educacién y capacitaciéon a personal de obra.

Se menciona que en la zona de patio taller se va a realizar un relleno y se presentard paso de maquinaria, se
adecua para dar manejo a las aguas por su cercanfa con el rio Bogota.

Medida: Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire

e Condiciones generales. El contratista debera refinar los detalles de construccion y tomara los disefios
actuales y los actualizara, los términos de referencia registran las condiciones minimas pero se debe
adelantar los ajustes necesarios para su mejora. Durante la construccién se realizara un informe de
cumplimiento ambiental.

e Control y riego dreas de manejo de materiales

* Mitigacion de las emisiones de gases de fuentes moviles

¢ Capacitacion y sefializacion




* Controles y mantenimiento de vehiculos y maquinarias del proyecto
¢ Traslado de materiales de construccion y sobrantes

2) Impacto: Modificacién de los niveles de ruido ambiental

Para este tema se adelantaron modelaciones, se realizaron monitoreos en 18 puntos a diferentes distancias,
para modelar la condicién actual, se modelo el corredor y no toda la ciudad, se muestra que existen varios
puntos criticos como la Av. Caracas, durante la construccion se mantiene los puntos criticos y la tendencia es a
aumentar los niveles de ruido, con el proyecto la tendencia mejora, existen puntos especificos como los sitios
donde el tren frena y arranca.

Se informa que el ruido esta zonificado en Bogota, zonas residenciales, parques, hospitales, entre otras; en las
zonas residenciales y de parques Bogota se encuentra por encima de la norma, en la zona de hospitales la
ciudad se encuentra por encima en un dia habil.

Los puntos donde se hicieron las mediciones son los sitios donde van a estar ubicadas las estaciones y ademas
se hace una modelacion a lo largo del corredor.

Fuentes de emisién de ruido

Fase de Pre construccion y Construccidn

Operacion de la maquinaria especifica del proyecto: Introduccién y operacién temporal de equipos y maquinaria
de tipo buldéceres, retroexcavadoras, compactadoras, carro tanques, volquetas, cargadores, gruas, entre otros.

Trafico Rodado: Transito vehicular proyectado

Fase de Operacidn

Operacion del Proyecto: Operacion del sistema de transporte masivo eléctrico

Trafico Rodado: Transito vehicular proyectado

Medida: Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: ruido

- Condiciones generales
- Controles y mantenimiento de vehiculos y maquinarias del proyecto
- Manejo y control del ruido

Acciones:

- Elcontratista debera actualizar la modelacion de ruido y linea base acorde con los disefios de detalle.

- ldentificar y estandarizar los sectores del area de influencia segun los parametros maximos permisibles
de ruido ambiental.

- Realizar un Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) cada mes.

- Evaluar la operacién del metro (cruces, velocidad, movimientos imprevistos, mantenimiento del
viaducto).

- Revision de vehiculos y maquinaria al inicio de su puesta en servicio de tal manera que se garantice su
integridad y buen estado.




- Los vehiculos deberén contar con silenciadores en perfecto estado.

- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaria y equipos que contemple el engrase y
cambio de piezas averiadas para impedir la generacién de ruidos externos.

- Evaluar periédicamente el cambio de tecnologia utilizada.

- Mantener una hoja de vida de los mantenimientos de todos los equipos y maquinarias.

- Enlos sitios con altos niveles de ruido el contratista deberé asegurar que no se superen los niveles de
emision estipulados por la Resolucion 627 de 2006, y el personal que se encuentre dentro de la zona de
influencia debera portar con todos los elementos de proteccién personal auditiva.

- Las actividades de demolicién, transito y descarga de material se restringirian al periodo diurno.

- Generar un informe técnico cada vez que realice una monitoreo de emisién de ruido y ruido ambiental.

Las medidas de Manejo para el tema de ruido con similares: El contratista de la etapa de operacién debera
mejorar las medidas de manejo y actualizar el modelo.

Se presentara restriccion en los horarios de trabajo, las modelaciones se realizaron como si todo se realizara al
mismo tiempo, pero se tiene previsto que la obra se realice por tramos.

La dovela en forma de U recoge el ruido entre la rueda y el riel, hace que salga mds alla de la dovela, la
tolerancia entre los rieles y ruedas es importante.

Las dovelas; El canal donde va el riel en la parte de arriba tiene una pestafia, esto se adiciono para reducir el
ruido, la friccién del riel contra las ruedas, el ruido también disminuye porque el riel esta a un mismo nivel, la
dovela encapsula- el ruido, se prevé que esa emision salga hacia arriba, las acciones de frenados y arranque
son las que generan mas ruido, peor la tecnologia ha avanzado mucho y se propone aplicarla al Metro de
Bogota.

El movimiento de los vehiculos y en especifico los motores seria lo que més genera ruido en la etapa de
construccion, el contratista debe hacer seguimiento.

3) Impacto: Modificacién de los niveles de vibraciones

Es uno de los temas que mas asusta a los vecinos del corredor, lo asocian con la afectacién de los predios. Se
hizo un monitoreo en varios horarios y sitios para mirar cémo se comportan los vibraciones. Hay unas
vibraciones que son naturales de la ciudad, que generan miedo pero que no causan afectaciones en las
edificaciones.

Se expone la metodologia empleada para la mediciones de la condicién actual sin Proyecto:

Se realiz6 un estudio detallado de las vibraciones, se establecieron 18 puntos de monitoreo, casi paralelos a los
de ruido, se midieron vibraciones verticales y horizontales con equipos especializados que miden tres ejes a
distancias cero en el andén y a 15 metros en del eje con el objetivo de medir, en el caso del paso de
TransMilenio que ocurre. Se muestra la localizacién de las mediciones, se presentan los andlisis mediante las
gréficas y se observa que a medida que uno se aleja del corredor disminuye la vibracién haciéndose mas
imperceptible.

No hay normas para las vibraciones en Colombia, pero se tomé la Alemana que es la mas acertada.
El patio taller, no hay tréfico no hay nada por lo cual no se evidencian vibraciones.

Los puntos rojos en la figura que se presenta, son las mediciones del estudio, si se siente una vibracién no
quiere que se vaya a caer el edificio en el que estamos.




El Metro va a generar vibraciones pero la cimentacion ayuda disipar la vibracién hacia el suelo, se hunden.

No se preveé dafios a estructuras durante la construccién, no hay pilotajes, son fundicion in situ.

Manejo: Manejo de vibraciones

- Levantamiento de actas de vecindad para edificaciones que se encuentren a 15 m del eje de la PLMB

- Levantamiento de actas de vecindad en edificaciones clasificadas como de interés cultural en la ciudad
de Bogota

- Previo a las actividades de construccion se debera realizar un registro fotografico o filmico del estado de
las edificaciones que pueden ser potencialmente afectadas.

- Cumplir con lo establecido en la Guia de Manejo Ambiental para el Sector de la Construccién.

- Elmantenimiento de los equipos de construccion y equipos de transporte.

- Realizar monitoreos de emision de vibraciones con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la
DIN 4150.

Gases efecto invernadero:

Durante la etapa constructiva no se puede hablar de una reduccién de gases efecto invernadero, lo que se
puede hablar es de un aporte minimo; durante la operacion (30 afios) la reduccién es importante, 8 millones, es
lo que necesita la ciudad, este sistema eléctrico por eso puede reducir de forma significativa son las emisiones.

Medidas de Manejo

En total se formularon 15 medidas de manejo para el Medio Abiético, las que estan relacionadas con los
impactos presentados, son:

- Manejo de residuos sélidos, domésticos, industriales y especiales
- Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y de ruido

- Manejo de Vibraciones

- Manejo para la reduccién de gases efecto invernadero

- Manejo de materiales y equipos de construccién y patio taller

Pasivos ambientales: a lo largo del corredor hay talleres, estaciones de gasolina que pueden ser comprados
para el Proyecto, el riesgo de encontrar residuos ahi es inminente, en el plan de manejo se plantea hacer un
reconocimiento haga un reconocimiento y aplicar un procedimiento para sanear esa condicién. Primero se
manejara desde el tema predial y luego del contratista.

MEDIO BIOTICO

Hace referencia a aquello que resulta caracteristico de los organismos vivientes o que mantiene un vinculo con
ellos.

Impactos identificados: Se identificaron, analizaron y evaluaron 5 impactos en el medio biético.

- Afectacidén de zonas verdes

- Afectacion a la cobertura vegetal

- Afectacion de fauna asociada a la cobertura vegetal
- Alteracion de la estructura ecoldgica principal




- Afectacién de especies endémicas, con veda o algun grado de amenaza

1)Impacto: Alteracion de la cobertura vegetal Forestal

Manejo: Plan de manejo del arbolado; Se ha formulado un plan de paisajismo con unas especies determinadas
que con los afios se ha comprobado que son las més aptas. Estos arboles no van a incidir en la purificacién del
aire, porque no son especies nativas sino hibridos, por las condiciones ambientales, las especies nativas no
son las mas resistentes.

Ejemplo: Av. Las Américas: Las especies nativas desaparecieron.

Estos arboles no se siembran dénde quieren responden a unos patrones de urbanismo. Dentro del estudio se
hizo un andlisis de 7 unidades paisajisticas, con base a factores como el valor paisajistico del arbol, las
condiciones del suelo, entre otros.

En la actualidad sobre el corredor fueron identificados 3.287 arboles, no todos se talan, se van a mantener los
que mas se puedan de estos, 1.548 se conservaran, 1.373 seran talados por condiciones fitosanitarias, 366
seran trasladados. Total 4.834 por compensacion y porque se van a sembrar 2.920 individuos nuevos.

Especies recomendadas para siembra a lo largo de la PLMB:

- Liquidambar: 575

- Caucho Sabanero: 334

- Pino Romerdn: 83

- Roble Andino: 209

- Roble Australiano: 473

- Eucalipto Pomarroso: 281
- Jazmin de la China: 551

- Falso Pimiento: 414

Se seleccionaron las 8 especies que van a estar sobre el corredor. Esta es una propuesta paisajistica y la
entidad que decide la compensacion de los arboles a talar es la Secretaria de Ambiente.

Con el disefio paisajistico que tenemos en este momento estamos més alld de la compensacion, en una
relacion de 2,1 arboles nuevos por cada arbol talado.

Estas especies son las identificadas como las mas actas para cada zona, en algunas zonas no se pueden
sembrar las mismas especies por los niveles de contaminacién presentes en cada zona.

2)Impacto: Intervencidn de la Estructura Ecoldgica Principal

La Estructura Ecoldgica Principal es una red de corredores ambientales localizados en el DISTRITO CAPITAL e
integrados a la estructura ecoldgica regional, cuyos componentes basicos son: sistema de dreas protegidas,
parques urbanos, corredores ecoldgicos y drea de manejo especial del rio Bogota.

El Metro cruza los siguientes corredores ecoldgicos: Canal Cundinamarca, Canal Tintal Il, Canal Rio Seco,
Canal Albina, Rio Fucha o San Cristdbal, Canal Arzobispo y area de manejo especial del rio Bogota.

El proyecto no interviene como tal la estructura ecoldgica principal, los apoyos estan por fuera de las rondas
hidricas. Pero si se cuenta con medidas para protegerias. En el caso del Rio Bogota la intervencion directa es
en la zampa del rio, es una zona especial que ya tiene

Medida: Manejo de rondas hidricas y cuerpos de aguas superficiales

- Delimitacién de las dreas de Estructura Ecolégica Principal anexas.




- Aislamiento del cuerpo de agua mediante la instalacion de mallas sintéticas.

- Definir dreas especiales para el almacenamiento de material.

- Mediciones de parametros fisicoquimicos y bacterioldgicos.

- Se debe efectuar una limpieza diaria del cuerpo de agua y de sus taludes, con el fin de evitar posibles
obstrucciones de la misma por residuos que lleguen a esta.

- Prohibicién del lavado de maquinaria y equipos en los cuerpos de agua.

Hay un humedal cercano, La Vaca pero no es afectado por el Proyecto directamente, pero si hay programa de
delimitacién y proteccién para que el contratista tenga claro que no se puede acercar.

3)Impacto: Alteracién al Paisaje

Pérdida de los elementos que dan valor al paisaje: Alteracion de la vegetacion, modificacion de la
infraestructura, pérdida de sentido de pertenencia por el lugar y pérdida del valor estético de la zona.

El paisaje va a cambiar, el paisaje de toda la ciudad va a cambiar, primero por la construccién del viaducto y
porque va haber renovacion urbana importante. El corredor va a tener mas de 2.000 arboles nuevos. Muy de la
mano de los estudios sociales, se recogid informacién de cémo valoran el paisaje los habitantes de las zonas
aledafas al trazado.

Esta informacion se modela en cuanto a la percepcién y la calidad visual del paisaje El Metro es un proyecto de
renovacion urbana, un cambio substancial de cémo se reconfigura el espacio publico especialmente en las
estaciones. Se hizo una modelacién de cédmo es concebido el paisaje hoy en dia, basado en la percepcién y es
muy diferente como cada uno perciben el paisaje. Una serie de elementos se tomaron en cuenta en las
modelaciones y se tuvieron en cuenta para la calificacion.

Esta informacién indica que los bogotanos valoran mucho el verde, sobre todo en las zonas aledafias al Rio
Bogota, esta percepcion cambia a medida que nos acercamos al centro de la ciudad.

Medida: Manejo de compensacion por la afectacién paisajistica

- Renovacién urbana del corredor que incluye mejoramiento del paisajismo, ampliacién y adecuacion de
espacio publico, mejora de estaciones actuales de TransMitenio, aporte en la seguridad del corredor
mediante pasos iluminados y mobiliario urbano

- Integracién de los componentes del paisaje como lo natural y urbano

- Disefio arquitecténico con elementos de sostenibilidad

Una observacion que nos hicieron en una reunién es cudl es mi paisaje desde el Metro, voy a ver la ropa
colgada en las azoteas. La respuesta es que muchos de los arboles nuevos tienen alturas cercanas a los 15
metros y van a generar un paisaje mas agradable, pero no se puede evitar que la gente cuelgue ropa en las
viviendas a lo largo del trazado.

Medidas de Manejo Medio Biético:

- Manejo y remocidn de cobertura vegetal

- Manejo de arboles

- Manejo de compensacion par afectacion paisajistica.
- Manejo de fauna terrestre urbana




Pasivos ambientales:

Se han identificado tres estaciones de combustible en el drea de influencia y se esta adelanto una identificacion
de otros predios, como talleres que estén sobre el corredor, para determinar si hay otros predios con suelos
contaminados. Una vez los predios se han entregados se hara un saneamiento de estos.

El humedal de la vaca, es un humedal fragmentado, esta totalmente intervenido, pero se tiene un plan de
seguimiento en conjunto con el Acueducto.

3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL (COMPONENTE SOCIAL)

Este componente es presentado por la Especialista Yaddy Ruiz. El estudio ambiental tiene dos componentes
ambiental y social. Desde el componente social se abordaron:

- Gestién social con comunidad
- Gestion Interinstitucional
- Componente social: caracterizacion socioeconémica

El Estudio tiene un enfoque de derechos, incluyente, sustentabilidad, corresponsabilidad, de género, diferencial
e interdisciplinario.

Insumos: Términos de referencia de la DNP y cumplimiento de estandares internacionales porque este estudio
se va a construir con financiamiento internacional.

Se incluyeron temas adicionales que no hacen parte de los términos de referencia como por ejemplo el tema de
género, ocupantes del espacio publico.

La banca hace especial énfasis en temas, como :

Reasentamiento: El tema de reasentamiento tiene unos estandares adicionales a lo que se contempla
usualmente.

Género e inclusién: Incluir las realidades de discapacidad, poblacién LGTBI, para fortalecer el componente
social.

En el estudio realizamos una caracterizacion de un corredor que es muy diverso, esto genera un entendimiento
del corredor desde sus particularidades sociales.

Temas que se caracterizaron:

- Demografico: Edad, Sexo, dindmica poblacional

- Servicios publicos y sociales: Instituciones educativas, de salud, parques y vias

- Aspectos culturales e histdricos:

- Econdmico: Polos de desarrollo y Mercado laboral

- Organizacion social y presencia institucional: JAC, Organizaciones, programas y proyectos
- Tendencias de desarrollo: Integracién con el ordenamiento territorial de la ciudad

- Aspectos arqueolégicos: Diagndstico y tramites ante el ICAHN

Caracterizacion de cada una de las zonas:
ZONA 1: Otras alternativas de transporte como los bicitaxis y zona comercial de ceramicas.

ZONA 2: Ocupantes del espacio publico en la zona del Hospital y zona de bares en la 1 de Mayo.







